
25x12,5 25x21,65 25x25 35x35 60x30 50x50

ROHRE

Ø9,52
Edelstahl

Rohre

- Aluminium:
1,6÷6 mm

Hydrophilem:
1,6÷3,4 mm 

Kupfer:
1,6÷4,8 mm
AISI316L:

2,1÷3,6 mm 
Epoxy gold:
2÷4,2 mm

Aluminium:
1,7÷5,5 mm

Kupfer:
1,7÷3,5 mm

- - -

Ø9,52
CuNi 90/10

Rohre
 

Aluminium:
1,6÷3,4 mm 
Hydrophilem:
1,6÷3,4 mm

Aluminium:
1,6÷6 mm

Hydrophilem:
1,6÷3,4 mm 

Kupfer:
1,6÷4,8 mm
AISI316L:

2,1÷3,6 mm
Epoxy gold:
2÷4,2 mm

Aluminium:
1,7÷5,5 mm

Kupfer:
1,7÷3,5 mm

- - -

ø7
Kupferrohre 

Aluminium:
1,6÷4 mm

Hydrophilem:
1,6÷4 mm

ø9,52
Kupferrohre 

Aluminium:
1,6÷3,4 mm

Hydrophilem:
1,6÷3,4 mm

Aluminium:
1,6÷6 mm

Hydrophilem:
1,6÷3,4 mm 

Kupfer:
1,6÷4,8 mm
AISI316L:

2,1÷3,6 mm
Epoxy gold:
 2÷4,2 mm

Aluminium:
1,7÷5,5 mm

Kupfer:
1,7÷3,5 mm

Aluminium:
2,5÷9 mm

Kupfer:
2,5÷4 mm

- -

ø12,7
Kupferrohre 

- - - Aluminium:
2÷12 mm

- -

Ø15,88
Kupferrohre 

- - - - Aluminium:
2,5÷10 mm

Aluminium:
2,5÷10

mm



Eine der wesentlichen Komponenten für die Wärmetauscher ist die Maximierung der verwendeten 
Geometrien für den Wärmefluss zwischen den beiden Fluiden. In der Tat, in Abhängigkeit von der 
Anwendung des Wärmetauscher wird der Durchmesser der Leitungen, das Material, aus denen die Lamellen
bestehen und ihre Geometrie ausgewählt.

DIE LAMELLEN

Die Lamellen aus Aluminium, vorbeschichtetem Aluminium oder Kupfer werden mit besonderen Wellen 
hergestellt, die den Wärmeaustausch zwischen der Luft und den Lamelle erhöhen und die Lastverluste auf 
der Luftseite eindämmen. Gleichzeitig werden der Fluss des Kondenswassers und des Wassers der 
Entfrostung begünstigt. Die Lamellen werden auch aus  Edelstahl 316L  hergestellt. Dann dienen sie 
Installationen, in denen der Wärmeaustausch in aggressiven Umgebungen   wie   der Lebensmittelindustrie  
erfolgt.   Oder   die   Wärmetauscher   werden   in   salzigen   Umgebungen verwendet.

Im Folgenden werden die wichtigsten Geometrien, die in Abhängigkeit vom ausgewählten Material, 
herstellbar sind, vorgestellt. Neben den Funktionen der vom Kunden geforderten Anwendung und der Stärke 
des geforderten Bandes ist es möglich, einen höheren oder geringeren Abstand zwischen den Lamellen zu 
schaffen.

GEOMETRIE 25x12,5 mm Ø 9,52 mm

Material Stärke der 
Lamellen 

Gewicht 
der 
Lamellen 

Aluminium 0,12 1,6÷3,4

Hydrophilem aluminium 0,12 1,6÷3,4



GEOMETRIE 25x21,65 mm Ø 7 mm 

Material Stärke der 
Lamellen 

Gewicht der
Lamellen 

Aluminium 0,10 ÷ 0,12 1,6÷4

Hydrophilem aluminium 0,10 ÷ 0,12 1,6÷4

GEOMETRIE 25x21,65 mm Ø 9,52 mm 

Material Stärke der 
Lamellen 

Gewicht der
Lamellen 

Aluminium 0,10 ÷ 0,18 1,6÷6

Hydrophilem aluminium 0,10 ÷ 0,12 1,6÷3,4

Kupfer 0,10 ÷ 0,12 1,6÷4,8

Stahl 316L 0,12 2,1÷3,6

Epoxy gold 0,20 2÷4,2

        



GEOMETRIE 25x25 mm Ø 9,52 mm 

Material Stärke der 
Lamellen 

Gewicht der
Lamellen 

Aluminium 0,15 ÷ 0,25 1,7÷5,5

Kupfer 0,10 1,7÷3,5

GEOMETRIE 35x35 mm Ø 9,52 mm 

      

Material Stärke der 
Lamellen 

Gewicht der
Lamellen 

Aluminium 0,18 ÷ 0,25 2,5÷9

Kupfer 0,12 2,5÷4



GEOMETRIE 35x35 mm Ø 12,7 mm 

          

Material Stärke der 
Lamellen 

Gewicht der
Lamellen 

Aluminium 0,18 ÷ 0,25 2 ÷ 12 

GEOMETRIE 60x30 mm Ø 15,88 mm 

 

Material Stärke der 
Lamellen 

Gewicht der
Lamellen 

Aluminium 0,20 2,5 ÷ 10 



GEOMETRIE 50x50 mm Ø 15,88 mm 

Material Stärke der 
Lamellen 

Gewicht der
Lamellen 

Aluminium 0,18 ÷ 0,25 2,5 ÷ 10 

         


